Tarnowska Termin sktadnia ofert 06.05.2025 r., godz. 09:00

Spétdzielnia

Mieszkaniowa

Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamodwienia

na wykonanie instalacji centralnej zimnej i cieptej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w zasobach Tarnowskiej Spétdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Marynarki Wojennej 16
w Tarnowie.

I. Informacje o zamawiajgcym i przedmiocie przetargu
Zamawiajacy:
Tarnowska Spétdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sowinskiego 14,
33-100 Tarnéw
tel. 14 656-77-11, 14 656-77-12
NIP: 873-000-66-63

Przedmiotem przetargu jest wykonanie instalacji centralnej zimnej i cieptej wody w celu dostawy
zimnej i cieptej wody do poszczegdlnych lokali oraz przebudowa tej instalacji w piwnicach,
w formule zaprojektuj i wybuduj, dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zasobach
Tarnowskiej Spétdzielni Mieszkaniowe]j pod adresem ul. Marynarki Wojennej 16 w Tarnowie.

W sprawach ogledzin informacji udziela:
Administracja Rejon 1V, ul. Westerplatte 3B, tel. 14-623-12-36.

W sprawach formalnych informacji udziela:
Pawet Walczak - e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl
Anna Dudek - e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Il. Zakres prac:
1. Sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji centralnej zimnej i cieptej

wody, cyrkulacji oraz podtgczen do wszystkich mieszkan (46 szt.):

e Pisemne uzgodnienie przebiegu instalacji w lokalach z jego wtascicielami. Wpiecia
nowych instalacji zaprojektowaé w miejscach po demontazu dotychczasowych
wodomierzy.

e Zaprojektowanie zawordw zwrotnych na odcinkach rurociggdw prowadzacych ciepfa
wode do kazdego lokalu mieszkalnego, zlokalizowanych za wodomierzem w skrzynce
wodomierzowej (ilo$¢ zawordw — 46 szt.).

e Zaprojektowanie systemu rdwnowazenia instalacji w oparciu o zawory firmy Danfoss
MTCV pod kazdym pionem cieptej wody.

e Wykonaniu projektu wtgczenia instalacji cieptej wody do wezta cieptowniczego jak
rowniez trasy instalacji w obrebie pomieszczenia wezta w porozumieniu i zgodnie z
warunkami technicznymi uzyskanymi w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki
Cieplne;j.

e Uzyskanie wszelkich pozwolen i decyzji administracyjnych przewidzianych prawem.

e Zaprojektowanie poziomdw w piwnicy i piondw na klatkach schodowych (ilos¢ klatek
schodowych: 2 klatki).

e Zaprojektowanie skrzynek wodomierzowych / drzwiczek metalowych w zabudowie.
Lokalizacja skrzynek wodomierzowych na klatkach schodowych na wysokosci
pozwalajgcej na ergonomiczny odczyt wielkosci zuzycia wody z wodomierzy. Wielkos$¢
skrzynek pozwalajgca na swobodng wymiane i obstuge wodomierzy i zawordéw
zwrotnych.

e Zaprojektowanie izolacji cieplnej rurociggdw instalacji w mieszkaniach i czesciach
wspdlnych zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze wymaganiami producenta
izolacji.

e Inwestor do budowy instalacji dopuszcza zastosowanie systemdw rurowych z tworzyw
sztucznych.
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e Zaprojektowanie zabudow na klatce schodowej w formie suchych tynkéw dla instalacji
prowadzonej na klatkach schodowych.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji projektowej celem jej zatwierdzenia. Niezbednym elementem
dokumentacji projektowej jest dokumentacja producentdw materiatéw, ktére zostang uzyte
do budowy instalacji (deklaracje zgodnosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
urzadzen i materiatéw do obrotu w branzy budowlanej, dokumenty DTR), kopie uprawnien
projektanta, oraz informacje o aktualnym ubezpieczeniu w Izbie Inzynieréw Budownictwa i
oswiadczenie, ze projekt zostat wykonany zgodnie z przepisami, normami oraz sztuka
budowlana.
Wejscie na teren nieruchomosci w celu realizacji przedsiewziecia moze odby¢ sie tylko po
protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonanie instalacji zgodnie z zatwierdzonym przez TSM projektem oraz sztukg budowlana.
Montaz projektowanej instalacji realizowany bedzie w budynku wyposazonym w istniejgce

instalacje:
= elektryczne,
= gazowe,

= centralnego ogrzewania,

= telekomunikacyjne.
W czasie realizacji instalacji wodociggowe] nalezy zachowaé wzajemne odlegtosci
przewidziane przepisami, a w szczegdlnych przypadkach w porozumieniu z Inwestorem
i wtascicielem instalacji doprowadzi¢ do takich zmian /przebuddéw/ aby wzajemne
usytuowanie instalacji byto poprawne i zgodne z przepisami.
Montaz wodomierzy (dostarczonych przez TSM) w skrzynkach wodomierzowych — system
zamykania skrzynek uzgodnié¢ z Administracjg Rej. IV. Po zakoriczeniu prac dostarczy¢ klucze
do skrzynek w ilosci 1 szt. dla kazdego mieszkania oraz 3 szt. dla Administracji Rej. IV.
Po zakorniczeniu prac nalezy nowg3 instalacje poddaé ptukaniu oraz prébom cisnienia. Po
zakonczeniu prob naleizy przygotowaé stosowne protokoty i przekaza¢ do TSM
w koncowej dokumentacji odbiorowej. Czynnosci te wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Wszystkie proby cisnieniowe wykonac¢ przed wykonaniem montazu izolacji
termicznych w obecnosci przedstawicieli inwestora po wczesniejszym umdwieniu
spotkania.
Demontaz istniejgcych przewoddow rozdzielczych zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg
w piwnicach. Piony prowadzone w szachtach mieszkaniowych /kryte/ pozostawia sie bez
demontazu. Nalezy zdemontowa¢ widoczne odcinki piondw i podejs¢ /zbednych/ do instalacji
istniejgcych.
Uruchomienie instalacji wraz z wykonaniem niezbednych testéw gwarantujgcych oczekiwane
parametry cieptej wody uzytkowej w punktach czerpalnych odbiorcéw. Uruchomienie
instalacji wykona¢ poprzez dokonanie demontazu starych wodomierzy i wpieciu na ich
miejsce nowej instalacji. Czynnoscig niezbedng po wykonaniu demontazu kazdego
wodomierza jest sporzadzenie protokotu wymiany. Protokdét powinien zawieraé: nr
mieszkania, nr wodomierza i jego stan z podziatem na wodomierze cieptej i zimnej wody.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji nalezy uzupetni¢ ewentualne
ubytki tynkéw powstate w trakcie prac z odmalowaniem powierzchni w kolorze klatki
schodowej w czesciach wspdlnych, a w mieszkaniach w kolorze uszkodzonych uprzednio
scian.
Wykonanie zabudéw w formie suchych tynkéw dla instalacji prowadzonej na klatkach
schodowych z malowaniem w kolorze klatki schodowej.
Do wykonania zabudéw Wykonawca moze przystgpi¢ po wykonaniu préb szczelnosci oraz po
uruchomieniu instalacji, a takze po upewnieniu sie, ze parametry wody w punktach
czerpalnych majg pozadane parametry.
Przygotowanie rurarzu pod instalacje teletechniczng w tym:



— Woykonanie otworéw w stropach zelbetowych na kazdej kondygnacji o $rednicy fi 50
pod przyszty pion instalacji teletechnicznej — lokalizacja wiercen do uzgodnienia z
Administracjg TSM.

— Zakup i montaz drzwiczek rewizyjnych po 1 szt. na kondygnacji nadziemnej
stanowigce rewizje pionu teletechnicznego o wymiarach wewnetrznych 15x 20 cm —
kolor biaty — producent, model i lokalizacja drzwiczek do wczesniejszego uzgodnienia
z Administracjg TSM.

— Woykonanie przewiertéow fi 32mm w scianach zelbetowych do kazdego mieszkania w
celu potaczenia pionu teletechnicznego z lokalem mieszkalnym.

— Montaz karbowanych rur ostonowych (peszli) o $rednicy fi 25/18 z wprowadzeniem
do mieszkan we wczeséniej wykonane otwory. Osadzenie rur w otworach $ciennych
przy uzyciu pianki poliuretanowej lub silikonu

14. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac.

15. Przekazanie w catosci petnej dokumentacji odbiorowej, w tym 2 egz. dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest wraz z dokumentacjg odbiorowg sporzadzic i
dostarczy¢ projekt zamienny lub oswiadczenie, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z
projektem i sztukg budowlana.

Roboty dodatkowe:

1. Wykonanie zabuddw instalacji cieptej i zimnej wody w formie suchych tynkéw wewnatrz
lokali z odmalowaniem na biato (zestawienie lokali mieszkalnych, w ktérych wykonywana
bedzie zabudowa udostepniona zostanie przez administracje

2. Wykonanie protokotéw z inwentaryzacji wykonanych zabudéw w obecnosci przedstawiciela
Inwestora oraz Wtasciciela mieszkania potwierdzonych stosownymi podpisami.

UWAGA: Instalacja centralnej zimnej i cieptej wody na klatkach schodowych, mieszkaniach oraz
w pomieszczeniu wymiennikowni, powinna by¢ wykonana zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami, rozporzagdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz standardami MPEC Tarnéw.

Oferenci przed ztozeniem ofert winni dokonaé ogledzin i pomiarow we
wiasnym zakresie.

W przypadku wystgpienia istotnych réznic w stosunku do SIWZ majacych wptyw na koricowa cene
nalezy zgtosic¢ ten fakt Zamawiajacemu zgodnie z zapisem ust. V, pkt. 2 ,Sposob obliczenia ceny”

I. Termin wykonania prac:
do: 30.06.2026 r.

Il. Wymagania dotyczace wadium.

1. Kazdy oferent przystepujacy do przetargu obowigzany jest przed ztozeniem oferty wptacié
wadium w kwocie: 10 000 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych). Wadium ptatne przelewem na
konto Zamawiajgcego w PKO BP I/O Tarnéw, Nr konta: 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961
z podaniem tytutu np. ,Wykonanie przebudowy instalacji CCW i ZW - ul. Marynarki
Wojennej 16.”

2. Kserokopie dowodu whiesienia wadium nalezy dotaczy¢ do sktadanej oferty.

3. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.
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Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych wadiéw Oferentdéw, ktérych oferta nie zostanie
wybrana. Zamawiajacy przekaze na konto wskazane przez Oferenta w ciggu
14 dni roboczych od daty rozstrzygniecia przetargu, lecz nie pézniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu zwigzania oferta.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamodwienia oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwraca niezwfocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania oferty

Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

V. Sposob obliczenia ceny

VI.

1.

Wykonawca uwzgledniajagc wszystkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ,
w cenie ofertowej, musi ujgé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia, niezbedne do prawidtowego i petnego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Podstawe do obliczenia ceny stanowig zapisy SIWZ. W przypadku stwierdzenia braku danych,
Oferent winien zwrécic sie na pismie do Zamawiajgcego o wyjasnienie nie pézniej niz na trzy
dni przed terminem sktadania ofert.

Cena ofertowa jest ceng ryczattowa i musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem catego zakresu przedmiotu zamdwienia, tgcznie z obowigzujgcym podatkiem
VAT, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawce.

Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ostateczng i nie moze ulec zmianie.
Wykonawca winien dokona¢ doktadnego rozeznania w terenie i skalkulowac cene w sposéb
szczegodlnie rzetelny, uwzgledniajgcy wszystkie rodzaje robot i sktadniki kosztow.

Cena musi zawierac réwniez koszt wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych.

Cena ofertowa i wartosci muszg byé wyrazone w ztotych polskich (PLN) niezaleznie od
wchodzacych w jej sktad elementdw, z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku.
W ztotych polskich beda réwniez prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towardéw i ustug zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami.

Oferta przetargowa

1.

w

Oferent ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferent, ktéry ztozy wiecej niz jedng oferte
zostanie wyfaczony z postepowania.
Oferenci ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Okres zwigzania ofertg wynosi 90 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu skfadania ofert.
Oferta przetargowa winna zawierac:
a) Nazwe i adres oferenta,
b) Cene ryczaltowa brutto za wykonanie instalacji w lokalach (ZW+CCW)
(46 mieszkan).
c) Cene ryczattowa brutto za wykonanie instalacji w czesciach wspélnych budynkéw
(ZW+Ccwu)
d) Cene ryczattowgq brutto za wykonanie zabudowy w czesciach wspdlnych budynku,
e) taczna cene ryczattowgq brutto za wykonanie catosci przedsiewziecia,
f) Cene ryczattowa brutto za wykonanie zabudowy wewnatrz jednego lokalu
g) Cene jednostkowgq robocizny, wskaznikow kosztow posrednich, zysku i zakupu
materiatow,
h) Proponowany okres gwarancji (nie krétszy niz 5 lat),
i) Oswiadczenie oferenta o tym czy jest lub nie jest ptatnikiem podatku VAT,
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j) Oswiadczenie oferenta, ze posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub
czynnosci, bedacych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z przepisami ustaw
naktadajgcymi obowigzek posiadania takich uprawnien,

k) Oswiadczenie oferenta, ze przyjmuje wszystkie wymogi zawarte w niniejszej
specyfikacji,

[) Oswiadczenie oferenta, ze zapoznata sie ze wszystkimi zatgcznikami do SIWZ,

m) Oswiadczenie Oferenta, ze dokonat ogledzin i pomiaréw we wtasnym zakresie,

n) Zaswiadczenie o niezaleganiu z optatami z tytutu podatkéw i sktadek
ubezpieczeniowych nie starsze niz 30 dni,

o) Kosztorys szczegétowy wykonany w oparciu o SIWZ,

p) Wykaz wykonywanych robét budowlanych w ostatnich 5-ciu latach tozsamych
z opisanym zadaniem,

g) Referencje oferenta (od min. 3 podmiotdw i nie starsze niz 60 miesiecy),

r) Wykaz ewentualnych Podwykonawcdéw

s) Wydruk Z CEiDG lub wypis z KRS

t) Aktualng na okres realizacji zamodwienia polise (suma gwarancyjna z tytutu OC nie
mniejsza niz 500 000,00 zt) potwierdzajgca ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem
niniejszego zamdwienia wraz z potwierdzeniem optaty sktadki.

u) Podpisang Klauzule informacyjng dla kontrahentéw zgodnie z zatgcznikiem nr 3

v) Podpisane Oswiadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy
W miejscu prowadzenia prac zatacznik nr 4

w) Podpisane oswiadczenie dotyczace zapoznania sie z procedurg zgtoszen
wewnetrznych obowigzujgcg w Tarnowskiej Spotdzielni Mieszkaniowej zatgcznik nr 5

Informacje zawarte w punktach a - m nalezy zamiesci¢ w formularzu ofertowym stanowigcym
zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Kazda zapisana strona oferty wraz z zatacznikami powinna by¢é ponumerowana
i podpisana lub parafowana.

Pozgdane jest, aby sporzadzi¢ oferte w sposdb umozliwiajgce jej wpiecie do segregatora.

Brak dokumentéw i wymagan wyszczegdlnionych w nin. specyfikacji moze by¢ przyczyna
odrzucenia oferty.

Dokumenty lub oswiadczenia mogg by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub kserokopii
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane i datowane
wiasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

Kryteria oceny ofert

a)
b)

c)

Cena waga 90%
Rozszerzenie rekojmi na wykonanie przedmiotu

zamowienia (powyzej 60 miesiecy) waga 5%
Rozszerzenie gwarancji na wykonane prace

(powyzej 60 miesiecy) waga 5%

SUMA 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyzej kryteriow oraz ich
wag. Oferty oceniane punktowo.

Maksymalna liczba punktéw jakg po uwzglednieniu wagi moze osiggng¢ oferta, wynosi

100 pkt., tj.:
— za najkorzystniejszg cene - 90 pkt.
— zarozszerzenie rekojmi na wykonanie przedmiotu
— zamdwienia (powyzej 60 miesiecy) - 5 pkt.
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za rozszerzenie gwarancji na wykonanie przedmiotu
zamowienia (powyzej 60 miesiecy) - 5 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane bedga punkty za
powyzsze kryteria wedtug nastepujgcych zasad:

VIII.

Punkty za zaoferowang cene wyliczane bedg wedtug wzoru (zaokraglone do liczb
catkowitych w doét:

(min. oferowana cena/cena badanej oferty) x waga kryterium (%) x 100 pkt.

Za rozszerzenie rekojmi na wykonanie przedmiotu zamdwienia (powyzej 60 miesiecy)
punkty bedg przyznawane wg ponizszego zestawienia :
Wykonawca, ktdry przedstawi w swojej ofercie okres rekojmi:

5 lat (60 miesiecy) - otrzyma 0 pkt.
6 lat - 3 pkt.
7 lat i wiecej - 5 pkt.

Okres rekojmi nalezy podawaé wytacznie w petnych latach. W przypadku podania
rekojmi w miesigcach, Zamawiajgcy Zaliczy do wyliczenia punktéw okres petnego
roku, przyjmujac rok nizszy niz bedzie to wynikato z podanej liczby miesiecy (np.
podanie okresu rekojmi 6 lat i 9 miesiecy traktowane bedzie jako 6 petnych lat).
Zaoferowanie przez Wykonawce okresu rekojmi krétszego niz 5 lat bedzie skutkowa¢
odrzuceniem oferty.

Niepodanie przez Wykonawce w formularzu oferty okresu rekojmi na wykonany
przedmiot zamdwienia (roboty budowlane) skutkowac bedzie uznaniem, ze
Wykonawca deklaruje okres rekojmi 5 lat.

Za rozszerzenie gwarancji na wykonanie przedmiotu zamodwienia (powyzej 60
miesiecy) punkty bedg przyznawane wg ponizszego zestawienia:

Wykonawca, ktéry przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

Wykonawca, ktéry przedstawi w swojej ofercie okres rekojmi:

5 lat (60 miesiecy) - otrzyma 0 pkt.
6 lat - 3 pkt.
7 lati wiecej - 5 pkt.

Okres gwarancji nalezy podawac wytgcznie w petnych latach. W przypadku podania
gwarancji w miesigcach, Zamawiajacy zaliczy do wyliczenia punktéw okres petnego
roku, przyjmujac rok nizszy niz bedzie to wynikato z podanej liczby miesiecy (np.
podanie okresu gwarancji 6 lat i 9 miesiecy traktowane bedzie jako 6 petnych lat).
Zaoferowanie przez Wykonawce okresu rekojmi krétszego niz 5 lat bedzie skutkowa¢
odrzuceniem oferty.

Przy wyborze wykonawcy zostang wziete pod uwage wylacznie oferty spetniajgce warunki

okreslone w niniejszej specyfikacji.
Zamawiajgcy odrzuci bez rozpatrywania oferty niewiarygodne, a w szczegdlnosci takie, ktore

bedg zawieraty nieuczciwe ceny, to znaczy nadmiernie wygdrowane lub razgco niskie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy wymaga whniesienia przez Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana bedzie musiat wnies¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ryczattowej brutto (dla kazdego
budynku).

6/7



Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu (wptacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajgcego),

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpdzniej wraz z jej
zawarciem.

Oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty sporzadzenia
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia (w kwocie nominalnej) — w terminie 30 dni od dnia
bezusterkowego odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia (w kwocie nominalnej) — w terminie 30 dni od daty
komisyjnego przegladu przeprowadzonego zgodnie z umowg pod warunkiem, ze nie
zostang ujawnione wady wykonanych robét termomodernizacyjnych budynku.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiajgcego
w przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub nieusuniecia
ujawnionych wad do terminu uptywu gwarancji (rekojmi) wykonanych robét.

. Szczegotowe warunki umowy

1.

2.
3.
4

front roboét zostanie przekazany protokolarnie przez przedstawicieli Administracji TSM

odbidr wykonanych robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia

z odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru robét

zaptata za wykonane roboty zostanie przekazana na konto wykonawcy po dokonaniu odbioru
robét i przekazaniu faktury,

za szkody powstate w trakcie wykonywania robét zawinione przez Wykonawce w stosunku do
mienia Zamawiajgcego lub mieszkarcéw budynku odpowiada Wykonawca.

Wz6r umowy stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

Postanowienia koncowe

1.
2.

Wszystkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej specyfikacji
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany w dokumentach przetargowych przed ostatecznym
terminem sktadania ofert. Kazda wprowadzona zmiana stanie sie cze$cia dokumentacji
przetargowej i zostanie zamieszczona na stronie internetowej TSM (www.tsmtarnow.pl).
Oferty nalezy sktada¢ w zaklejonych kopertach w sekretariacie TSM ul. Sowinskiego 14
w terminie do dnia 06.05.2025 r. godz. 09:00 z zaznaczeniem:

,WYKONANIE PRZEBUDOWY INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ — ul. Marynarki Wojennej 16”
W sprawach nie uregulowanych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

Tarnowska Spotdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu
w catosci lub jego czesci bez podania przyczyny.

Tarnow, dnia 18.04.2025 r.



